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Opis przycisków
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alarmu
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obs∏ugi

prze∏àcznik suwakowy 
trybu pracy r´cznej/
automatycznej  

przycisk W DÓ¸�

przycisk STOP

przycisk W GÓR¢�
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funkcje�

podnoszenie�

opuszczanie�
wskaênik cyfrowy�

dni tygodnia (pn.-niedz.)�

program�

czas/data�

pole tekstowe�

ustawiani

AeroTec

MENU

Reset

OK–        +
przycisk OK

przycisk +przycisk –

rzycisk MENU

przycisk Reset

Przyciski panelu obs∏ugi pod os∏onà

Symbole wyÊwietlacza

Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa!
Prosz´ stosowaç si´ do poni˝szych zaleceƒ.
Niebezpieczeƒstwo doznania obra˝eƒ cia∏a w
wyniku pora˝enia pràdem.
• Przy∏àcza elektryczne do sieci o napi´ciu 230 V muszà

byç wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Przed rozpocz´ciem monta˝u od∏àczyç przewód

zasilajàcy od êród∏a napi´cia. 
• Podczas przy∏àczania przestrzegaç przepisów

w∏aÊciwego miejscowo Zak∏adu Energetycznego oraz
wytycznych dotyczàcych mokrych i wilgotnych
pomieszczeƒ wed∏ug VDE 100 (Zwiàzku
Elektrotechników Niemieckich).

• Stosowaç wy∏àcznie w suchych pomieszczeniach.
• Stosowaç wy∏àcznie oryginalne cz´Êci elero.
• Nie przebywaç w bezpoÊrednim zasi´gu dzia∏ania

urzàdzeƒ.
• Nie dopuszczaç dzieci do urzàdzeƒ sterujàcych.
• Przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych w danym kraju.
• Zu˝yte baterie usunàç w sposób zgodny z przepisami

ochrony Êrodowiska.
Baterie zastàpiç wy∏àcznie bateriami tego samego typu
(CR 2032).

• JeÊli instalacja os∏on sterowana jest za pomocà
jednego lub kilku urzàdzeƒ, podczas pracy musi byç
ona dobrze widoczna.

• Do pod∏àczenia przewodów sterujàcych
(zabezpieczenia bardzo niskiego napi´cia, z ang.
safety extra – low voltage) stosowaç wy∏àcznie
przewody o wystarczajàcej wytrzyma∏oÊci elektrycznej.

• Urzàdzenie sk∏ada si´ z elementów ∏atwych do
po∏kni´cia.

Uwaga!
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Monta˝ Informacje ogólne

Urzàdzenie AeroTec z ustawionà fabrycznie aktualnà datà i
godzinà (czas Êrodkowoeuropejski) s∏u˝y do sterowania Paƒstwa
os∏onami przeciws∏onecznymi zale˝nie od intensywnoÊci
nas∏onecznienia oraz si∏y wiatru.

W ka˝dej chwili mo˝liwa jest obs∏uga r´czna urzàdzenia AeroTec.

Zasilanie bateryjne umo˝liwia programowanie tak˝e w przypadku
wyj´tego panelu obs∏ugi, poniewa˝ komunikat na wyÊwietlaczu
zostaje zachowany. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzàdzenie AeroTec s∏u˝y wy∏àcznie do sterowania os∏onami
przeciws∏onecznymi.

Pod∏àczenia urzàdzeƒ zewn´trznych dokonaç mo˝na wy∏àcznie po
konsultacji z doradcà technicznym producenta.

CN L
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3. Nasadki ochronne ponownie na∏o˝yç na gniazdo.
4. Gniazdo zamocowaç w puszce.
5. Panel obs∏ugi osadziç w ramce i umieÊciç w gnieêdzie.

Pod∏àczenie w funkcji sterownika nap´du
Schemat budowy sterowania znajdà Paƒstwo w katalogu
urzàdzeƒ sterujàcych.

Uwaga!

Niebezpieczeƒstwo doznania obra˝eƒ cia∏a w
wyniku pora˝enia pràdem.
• Pod∏àczeƒ dokonywaç mogà tylko osoby

wykwalifikowane!
• W przypadku gdy AeroTec steruje wi´cej ni˝

jednym nap´dem, nap´dy te nale˝y roz∏àczyç za
pomocà przekaêników.

• Nale˝y zwróciç uwag´ na obcià˝enie styków
urzàdzenia

1. Zdjàç nasadki ochronne.
2. Pod∏àczyç.

Wskazówka!
Zastosowaç przewód
sterujàcy ekranowany 
. . . 0,8 mm lub przewód
telefoniczny 
JY-ST . . . 0,6 mm.



Czujniki/Ustawienia fabryczne
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Czujniki
Wskazówka: Do urzàdzenia mo˝na pod∏àczyç ró˝nego rodzaju

czujniki Z patrz instrukcja obs∏ugi poszczególnych
czujników.

• czujnik Êwiat∏a s∏onecznego (Lumero)
• czujnik s∏oneczno-wiatrowy (Aero)
• czujnik deszczu (Aquero)
• czujnik wiatru (Ventero)

Uruchomienie
Urzàdzenie AeroTec zostaje uruchomione przy pierwszym
przyciÊni´ciu przycisku. Nast´pnie, za pomocà przycisków +/-,
mogà Paƒstwo wybraç i zapisaç w pami´ci j´zyk obs∏ugi,
potwierdzajàc przyciskiem OK. Zegar znajduje si´ w trybie pracy
automatycznej.

PL
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3. Nasadki ochronne ponownie na∏o˝yç na gniazdo..

4. Gniazdo zamocowaç w puszce.

5. Panel obs∏ugi osadziç w ramce i umieÊciç w gnieêdzie.

Pod∏àczenie w funkcji sterownika grupy
Schemat budowy sterowania znajdà Paƒstwo w katalogu
urzàdzeƒ sterujàcych.

Uwaga!

Niebezpieczeƒstwo doznania obra˝eƒ cia∏a w
wyniku pora˝enia pràdem.

• Pod∏àczeƒ dokonywaç mogà tylko osoby
wykwalifikowane!

1. Zdjàç nasadki ochronne.
2. Pod∏àczyç.

Wskazówka! Zastosowaç przewód sterujàcy ekranowany 
. . . *0,8 mm l lub przewód telefoniczny 
JY-ST . . . *0,6 mm l.

Ustawienia fabryczne
CZAS/DATA: – aktualny czas Êrodkowoeuropejski i aktualna data

USTAWIANIE: – wartoÊç progowa S¸O¡CE b 04 i S¸O¡CE v 03
– PRZESUNI¢CIE  b 3 min., 
– PRZESUNI¢CIE  b 15 min. i TRYB EXPERT

– PO¸O˚ENIE KRA¡COWE
– LATO/ZIMA W¸. (ON)

FUNKCJE: – MARKIZA, STEROWNIK NAP¢DU, ¸ÑCZNIK
ZEWN., ALARM W¸. (ON), TRYB EXPERT WY¸.
(OFF)

Wskazówka: PrzyciÊni´cie przycisku RESET (za pomocà d∏ugopi-
su bàdê podobnego przedmiotu) powoduje przywró-
cenie ustawieƒ fabrycznych urzàdzenia AeroTec.
Wyjàtek: opcja menu Funkcje i Wybór j´zyka obs∏ugi.
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Przyciski +/- 
Przyciski +/- umo˝liwiajà: 

• menu W zmiana parametrów

• tryb - Auto W przeglàd informacji

•  przycisk + W nast´pny automatyczny czas 
uruchamiania v

•  przycisk – W nast´pny automatyczny czas 
uruchamiania b

Przycisk MENU
PrzyciÊni´cie przycisku MENU umo˝liwia przeglàd opcji menu
jak równie˝ przejÊcie do stanu gotowoÊci.
Aktualnie wyÊwietlane parametry nie zostanà zapisane w
pami´ci.

Przycisk RESET
PrzyciÊni´cie przycisku Reset (za pomocà d∏ugopisu bàdê
podobnego przedmiotu) powoduje przywrócenie ustawieƒ
fabrycznych urzàdzenia AeroTec.

Wyjàtek: opcja menu Funkcje i Wybór j´zyka obs∏ugi.

ObjaÊnienia funkcji

Prze∏àcznik suwakowy trybu pracy r´cznej/i automatycznej
W pozycji prze∏àcznika suwakowego, oznaczajàcej tryb pracy
r´cznej „Hand “ realizowane sà polecenia ruchu oraz alarmy
wydawane wy∏àcznie r´cznie.

W pozycji prze∏àcznika suwakowego, oznaczajàcej tryb pracy
automatycznej „Auto “ realizowane sà polecenia ruchu
wydawane automatycznie i za poÊrednictwem zdalnego
sterowania (np. alarm wiatrowy, ...)

Lampka kontrolna alarmu
Alarm sygnalizowany jest poprzez zapalenie lampki kontrolnej
alarmu.
O alarmie mówi si´, gdy ciàg∏y sygna∏ za∏àczajàcy na wejÊciach
sterowania grupowego trwa d∏u˝ej ni˝ 5 sekund.

Sterowanie grupà
Grupà nazywa si´ sterowanie kilkoma nap´dami w tym samym
czasie. 

Stan gotowoÊci
Na wyÊwietlaczu widoczne sà aktualne wartoÊci si∏y wiatru i/lub
intensywnoÊci nas∏onecznienia.

OK-Taste
PrzyciÊni´cie przycisku OK powoduje zapisanie w pami´ci
aktualnie wyÊwietlonych parametrów. 

W celu uaktywnienia trybu testowego nale˝y przycisnàç i 5 sek.
przytrzymaç przycisk OK. Prze∏àcznik suwakowy trybu pracy musi
byç ustawiony w pozycji pracy automatycznej.
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Czas/data

CZAS/DATA
W tej opcji menu ustawia si´ godzin´ oraz dat´.

Opcja Program

PROGRAM
W opcji menu PROGRAM istnieje mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy
czasami uruchamiania i czasami blokady.
Opcja menu PROGRAM umo˝liwia ich ustawienie.

CZAS URUCHAMIANIA
Mo˝liwe do zaprogramowania godziny rozwijania i zwijania os∏ony
przeciws∏onecznej.

BLOKADA
Zapobiega zbyt wczesnemu rozwijaniu lub zbyt póênemu zwijaniu
os∏ony przeciws∏onecznej.
Np.: blokada b: 9:00
Os∏ona przeciws∏oneczna nie rozwinie si´ przed godz. 9:00 mimo
Êwiecàcego s∏oƒca.

Np.: blokada v: 16:00
Os∏ona przeciws∏oneczna zwinie si´ o godz. 16:00, mimo nadal
Êwiecàcego s∏oƒca.

PL

Opcja Ustawianie
Opcja menu USTAWIANIE zawiera nast´pujàce mo˝liwoÊci:

• S¸O¡CE b (w przypadku zainstalowanego czujnika)
• PRZESUNI¢CIE b (tylko w przypadku aktywnej funkcji

Tryb Expert oraz zainstalowanego czujnika)
• S¸O¡CE v (w przypadku zainstalowanego czujnika)
• PRZESUNI¢CIE v (tylko w przypadku aktywnej funkcji

Tryb Expert oraz zainstalowanego czujnika)
• POZYCJA POÂREDNIA
• NAPR¢˚ENIE TKANINY
• ZIMA W¸./WY¸. (ON/OFF)
• KONTROLA SI¸Y WIATRU 
• CZASOWE PO¸O˚ENIE KRA¡COWE/POZYCJA

POÂREDNIA/ NAPR¢˚ENIE TKANINY 
(tylko w przypadku zaprogramowanego czasu
uruchamiania albo blokady)

• CZUJNIKOWE PO¸O˚ENIE KRA¡COWE/POZYCJA
POÂREDNIA/NAPR¢˚ENIE TKANINY 
(w przypadku zainstalowanego czujnika)

• TRYB TEST W¸./WY¸. (ON/OFF) 
• Wybór j´zyka obs∏ugi (POLSKI)
• LATO/ZIMA (automatyczne przestawienie czasu

letniego/zimowego)
W celu dokonania ustawieƒ przyciskaç przycisk OK do momentu
wyÊwietlenia ˝àdanej opcji menu. 

S¸O¡CE b/S¸O¡CE v
W przypadku S¸O¡CA b fabrycznie ustawiona wartoÊç progowa
wynosi 04, a w przypadku S¸O¡CA v - 03.
W przypadku wartoÊci -- funkcja ochrony przed nas∏onecznieniem
jest wy∏àczona. IntensywnoÊç nas∏onecznienia mo˝na
zaprogramowaç w przedziale od 01 (du˝e zachmurzenie) do 15
(bezpoÊrednie nas∏onecznienie).
Na wyÊwietlaczu pojawia si´ zarówno aktualna jak i wskazana do
ustawienia wartoÊç intensywnoÊci nas∏onecznienia. WartoÊç, którà
nale˝y zaprogramowaç, miga.
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KONTROLA SI¸Y WIATRU 
W przypadku WIATRU fabrycznie ustawiona wartoÊç progowa
wynosi 04.
WartoÊç si∏y wiatru mo˝na zaprogramowaç w przedziale od 01
(lekki wiatr) do 11 (bardzo wietrznie).
Na wyÊwietlaczu pojawia si´ zarówno aktualna jak i wskazana
do ustawienia wartoÊç si∏y wiatru. WartoÊç, którà nale˝y zapro-
gramowaç, miga.
Je˝eli si∏a wiatru przez 15 min. nie osiàgnie zaprogramowanej
wartoÊci, polecenia ruchu mogà byç ponownie realizowane.

Tryb TEST
Tryb TEST zostaje aktywowany w wyniku d∏u˝szego
przytrzymania przycisku OK (ok. 5 sek.).
W tym trybie mo˝na sprawdziç dzia∏anie czujników. JeÊli tryb
Test jest aktywny, na wyÊwietlaczu widoczny jest napis TEST.
W trybie TEST czasy przesuni´cia ulegajà skróceniu.

Wybór j´zyka obs∏ugi (POLSKI)
W tym miejscu mogà Paƒstwo wybraç swój ojczysty j´zyk..

LATO/ZIMA
LATO/ZIMA oznacza automatyczne przestawienie czasu
letniego/zimowego. Ustawieniem fabrycznym jest W¸. (ON);
urzàdzenie AeroTec dostraja si´ automatycznie.

PRZESUNI¢CIE v b (tylko w przypadku aktywnej funkcji
TRYB EXPERT (ON))
Czas przesuni´cia b fabrycznie ustawiony jest na 3 min.,
natomiast czas przesuni´cia v - na 15 min.
Czas przesuni´cia b oznacza czas mi´dzy przekroczonà
wartoÊcià progowà S¸O¡CE b i poleceniem rozwijania.
WartoÊç t´ mo˝na ustawiç r´cznie.
Czas przesuni´cia v oznacza czas mi´dzy nieosiàgni´tà
wartoÊcià progowà S¸O¡CE v i poleceniem zwijania.
WartoÊç t´ mo˝na ustawiç r´cznie.

PO¸O˚ENIE KRA¡COWE
Po∏o˝eniem kraƒcowym nazywa si´ punkt, w którym os∏ona
przeciws∏oneczna osiàga swojà najni˝szà pozycj´.

POZYCJA POÂREDNIA
Pozycja poÊrednia jest dowolnie wybranà pozycjà os∏ony
przeciws∏onecznej, pomi´dzy jej górnym i dolnym po∏o˝eniem
kraƒcowym. Po zaprogramowaniu os∏ona osiàga t´ pozycj´
poruszajàc si´ od pozycji najwy˝szej.  
W tym celu dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W DÓ¸.
W przypadku ˝aluzji, jeÊli zosta∏o to ustawione, w po∏àczeniu z
osiàgni´ciem pozycji poÊredniej nast´puje automatyczny obrót
lameli.

NAPR¢˚ENIE TKANINY/OBRÓT
Pozycja napr´˝enia tkaniny/obrotu jest dowolnie wybranà pozycjà
os∏ony przeciws∏onecznej/˝aluzji, pomi´dzy jej dolnym i górnym
po∏o˝eniem kraƒcowym. Dzi´ki tej funkcji istnieje mo˝liwoÊç
napr´˝´nia tkaniny Paƒstwa os∏ony przeciws∏onecznej.
W przypadku ˝aluzji nast´puje obrót lameli.
W tym celu dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W GÓR¢.

ZIMA W¸./WY¸. (ON/OFF)
JeÊli aktywowana zosta∏a funkcja ZIMA (ON), nie zostanà
zrealizowane polecenia ruchu wydane zarówno automatycznie jak
i r´cznie.

PL
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Opcja FUNKCJE
Tryb ten przeznaczony jest do obs∏ugi wy∏àcznie przez
wykwalifikowany personel! (Pojawia si´ tylko w przypadku
wyj´tego panelu obs∏ugi)

Opcja menu FUNKCJE pozwala ustawiç nast´pujàce warianty:
– MARKIZA/˚ALUZJA (wybór os∏ony)
– STEROWNIK NAP¢DU/STEROWNIK GRUPY
– CZAS PRACY
– ¸ÑCZNIK IMPULSU ZEWN./W¸./WY¸. (ON/OFF)
– ALARM W¸./WY¸. (ON/OFF)
– CZAS URUCHAMIANIA/BLOKADA
– TRYB EXPERT WY¸./W¸. (OFF/ON)
– URUCHOMIENIE (do celów serwisowych)
– PRZEKAèNIK (do celów serwisowych)
– CA¸KOWITY CZAS PRACY (do celów serwisowych)

STEROWNIK NAP¢DU
Nap´d pod∏àczony jest bezpoÊrednio do urzàdzenia AeroTec.

STEROWNIK GRUPY
Urzàdzenie AeroTec steruje grupà.

IMPULS ZEWN. WY¸./ IMPULS ZEWN. W¸./ ¸ÑCZNIK
IMPULSU ZEWN.

IMPULS ZEWN. 
WY¸. WejÊcia grupy sà zawsze wy∏àczone.
IMPULS ZEWN. 
W¸. WejÊcia grupy sà zawsze w∏àczone.
¸ÑCZNIK WejÊcia grupy w trybie automatycznym sà
IMPULSU ZEWN. w∏àczone, a w trybie r´cznym wy∏àczone.

PL

TRYB EXPERT
Chcàc zmieniç czasy przesuni´cia w opcji menu USTAWIENIA,
TRYB EXPERT nale˝y ustawiç w pozycji W¸/ (ON). 

Stan gotowÊci, przeglàd opcji menu.

1. Przycisnàç przycisk MENU, pojawi si´ napis CZAS/DATA.
2. W celu wybrania kolejnych opcji menu, przyciskaç przyciski +/-.
3. Aby powróciç do stanu gotowoÊci, przycisnàç przycisk MENU.

++

Stan gotowoÊci

FUNKCJEUSTAWIANIEPROGRAMCZAS/DAT +/–� +/–� +/–�

MENU

CZAS/DATA (Ustawianie godziny i daty)

1. Przycisnàç przycisk MENU. Pojawi si´ napis CZAS/DATA.
2. Przyciskiem OK przejÊç do punktu GODZ.
3. Przyciskami +/- ustawiç aktualnà godzin´.
4. Po nastawieniu godziny, potwierdziç przyciskiem OK.
5. Przy ustawianu ROK, MIESIÑC, DZIE¡, post´powaç wed∏ug

powy˝szego opisu. Pojawi si´ napis CZAS/DATA.
6. Aby powróciç do stanu gotowoÊci, przycisnàç przycisk MENU.

K O

O K
/-

CZAS/DAT

GODZ. ROK MIESIÑC DZIE¡�

CZAS/DATA

OK OK OK OK

OK+/–� +/–� +/–� +/–�
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PROGRAM

(Czas uruchamiania vb lub blokada vb)

+/-
O K

 

PROGRAM  

CZAS URUCHAMIANIA b  CZAS URUCHAMIANIA v

PROGRAM

OK

OK

OK
+/– +/–

1. Przycisnàç przycisk MENU.

2. Aby wybraç opcj´ menu PROGRAM, przyciskaç przycisk + do
momentu pojawienia si´ napisu PROGRAM. 

Wskazówka: W opcji menu FUNKCJE istnieje mo˝liwoÊç wyboru
mi´dzy czasami uruchamiania i czasami blokady.

3. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawi si´ napis CZAS
URUCHAMIANIA b/BLOKADA b.

4. Przyciskami +/- ustawiç CZAS URUCHAMIANIA b/BLOKADA b
oraz CZAS URUCHAMIANIA v BLOKADA v.

5. Ka˝de ustawienie potwierdziç przyciskiem OK.

6. Aby powróciç do stanu gotowoÊci, przycisnàç przycisk MENU.

Wskazówka: Ist der EXPERTEN MODUS ON, werden im Display
statt den SPERRZEITEN die SCHALTZEITEN
angezeigt.

USTAWIANIE 
S¸O¡CE, 
PRZESUNI¢CIE 

USTAWIANIE
Czujnik Êwiat∏a�

POD¸ÑCZONY?

S¸O¡CE b

PRZESUNI¢CIE b
Tylko w przypadku aktywnej�
unkcji TRYB EXPERT (ON)

Tylko w przypadku aktywnej �
funkcji TRYB EXPERT (ON)

OK

+/–

OK

OK+/–

S¸O¡CE v

PRZESUNI¢CIE v

OK+/–

+/–

+/– OK

OK

Patrz nast´pna �
strona

1. Przycisnàç przycisk MENU.
2. Aby wybraç opcj´ menu USTAWIANIE, przyciskaç przycisk +

do momentu pojawienia si´ napisu USTAWIANIE.
3. Potwierdziç przyciskiem OK. 
Wskazówka: To okno dialogowe pojawia si´ tylko wtedy, gdy do

urzàdzenia pod∏àczony jest czujnik s∏onecznyt.
Pojawia si´ napis S¸O¡CE b. 

4. Przyciskami +/- mo˝na przestawiç wartoÊç intensywnoÊci
nas∏onecznienia. (Dwa miejsca z lewej strony wyÊwietlacza
wskazujà aktualnà wartoÊç intensywnoÊci nas∏onecznienia).

Wskazówka: Napis PRZESUNI¢CIE b i PRZESUNI¢CIE v
pojawia si´ w oknie dialogowym tylko wtedy, gdy
funkcja menu TRYB EXPERT ustawiona jest w
pozycji W¸. (ON).

5. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´
napis PRZESUNI¢CIE b.

6. Przyciskami +/- mo˝na przestawiç czas przesuni´cia.
7. Ustawienie potwierdziç przyciskiem OK.
W celu ustawienia S¸O¡CE v oraz PRZESUNI¢CIE v, post´powaç
wed∏ug opisu S¸O¡CE b i PRZESUNI¢CIE b.
Funkcja S¸O¡CE / PRZESUNI¢CIE zosta∏a zaprogramowana.

Opis dalszych kroków programowania w menu 
USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na kolejnych stronach.
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KONTROLA SI¸Y WIATRU, CZASOWE PO¸O˚ENIE
KRA¡COWE, CZASOWA POZYCJA POÂREDNIA, CZASOWE
NAPR¢˚ENIE TKANINY/OBRÓT

KONTROLA�
SI¸Y WIATRU

CZASOWE�
PO¸O˚ENIE�
KRA¡COWE

CZASOWA�
 POZYCJA�

POÂREDNIA�
�

CZASOWE�
NAPR¢˚ENIE�

TKANINY/OBRÓT

OK OK

+/–�
+/–�

+/–�

OK

OK

OK

OK

Patrz poprzednia�
strona�

Patrz nast´pna �
strona�

Punkt menu ZIMA WY¸./W¸. (OFF/ON) zosta∏ potwierdzony.
Pojawia si´ napis KONTROLA SI¸Y WIATRU.

1. Przyciskami +/- mo˝na przestawiç wartoÊç si∏y wiatru.
(Dwa miejsca z lewej strony wyÊwietlacza wskazujà aktualnà
wartoÊç si∏y wiatru).

2. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´
napis CZASOWE PO¸O˚ENIE KRA¡COWE.

3. Przyciski +/- umo˝liwiajà wybór pomi´dzy CZASOWYM
PO¸O˚ENIEM KRA¡COWYM, CZASOWÑ POZYCJÑ
POÂREDNIÑ, CZASOWYM NAPR¢˚ENIEM TKANINY/
OBROTEM.

4. Wybór potwierdziç przyciskiem OK. 
Funkcja CZASOWE PO¸O˚ENIE KRA¡COWE zosta∏a
zaprogramowana.

Opis dalszych kroków programowania w menu 
USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na kolejnych stronach.

USTAWIANIE
POZYCJA POÂREDNIA, NAPR¢˚ENIE TKANINY/OBRÓT, ZIMA
WY¸./W¸. (OFF/ON)

POZYCJA�
POÂREDNIA

NAPR¢˚ENIE�
TKANINY/ �

OBRÓT
ZIMA�

WY¸./W¸.

OK OK
OK

+/–� +/–� +/–�

Patrz poprzednia�
strona�
�

Patrz nast´pna �
strona

Punkty menu S¸O¡CE b (PRZESUNI¢CIE b) zosta∏y
potwierdzone.
Pojawia si´ napis POZYCJA POÂREDNIA.

1. Za pomocà przycisków +/- mo˝na ustawiç czas trwania otwierania
i zamykania do punktu POZYCJI POÂREDNIEJ.
Czas poruszania si´ nale˝y wprowadziç w sekundach lub
przyciskami W DÓ¸ / W GÓR¢ przesunàç os∏on´ do punktu
POZYCJI POÂREDNIEJ, poczàwszy od górnego po∏o˝enia
kraƒcowego

2. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´ napis NAPR¢˚ENIE
TKANINY (OBRÓT).

3. Za pomocà przycisków +/- mo˝na ustawiç czas trwania otwierania
i zamykania do punktu NAPR¢˚ENIE TKANINY/OBRÓT. Czas
poruszania si´ nale˝y wprowadziç w sekundach lub przyciskami
W GÓR¢ / W DÓ¸ przesunàç os∏on´ do punktu NAPR¢˚ENIE
TKANINY /OBRÓT poczàwszy od dolnego po∏o˝enia kraƒcowego.

4. Potwierdziç przyciskiem OK. Opcje menu NAPR¢˚ENIE
TKANINY /OBRÓT zosta∏y potwierdzone. Pojawia si´ napis ZIMA
WY¸./W¸. (OFF/ON).

5. Przyciski +/- umo˝liwiajà w∏àczenie lub wy∏àczenie funkcji ZIMA.
Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK.

Funkcja ZIMA WY¸./W¸. (OFF/ON) zosta∏a zaprogramowana.

Opis dalszych kroków programowania w menu USTAWIANIE
znajdà Paƒstwo na kolejnych stronach.
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Punkt menu ZIMA WY¸./W¸. (OFF/ON) zosta∏ potwierdzony.
Pojawia si´ napis KONTROLA SI¸Y WIATRU.

1. Przyciskami +/- mo˝na przestawiç wartoÊç si∏y wiatru.
(Dwa miejsca z lewej strony wyÊwietlacza wskazujà aktualnà
wartoÊç si∏y wiatru).

2. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK. 
Pojawia si´ napis CZUJNIKOWA POZYCJA POÂREDNIA.

3. Przyciski +/- umo˝liwiajà wybór pomi´dzy CZUJNIKOWÑ
POZYCJÑ POÂREDNIÑ, CZUJNIKOWYM NAPR¢˚ENIEM
TKANINY/OBROTEM, CZUJNIKOWYM PO¸O˚ENIEM
KRA¡COWYM.

4. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK. 

Funkcja CZUJNIKOWA POZYCJA POÂREDNIA zosta∏a
zaprogramowana.

Opis dalszych kroków programowania w menu 
USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na kolejnych stronach.

USTAWIANIE 
KONTROLA SI¸Y WIATRU, CZUJNIKOWE PO¸O˚ENIE
KRA¡COWE, CZUJNIKOWA POZYCJA POÂREDNIA,
CZUJNIKOWE NAPR¢˚ENIE TKANINY/OBRÓT

USTAWIANIE 
TRYB TEST, POLSKI, LATO/ZIMA
(Wybór j´zyka obs∏ugi, Automatyczne przestawienie czasu
letniego/zimowego)

KONTROLA�
SI¸Y WIATRU

CZUJNIKOWA�
POZYCJA�

POÂREDNIA

OK

CZUJNIKOWE�
NAPR¢˚ENIE�

TKANINY/OBRÓT

CZUJNIKOWE PO¸O˚ENIE�
KRA¡COWEENDLAGE

OK

+/–�
+/–�

+/–�

OK

OK

OK

OK

Patrz poprzednia�
strona�
�

Patrz nast´pna�
strona�
�

TRYB TEST�
W¸./WY¸.

POLSKI MENU G¸ÓWNELATO/ZIMA�
W¸./WY¸.

OK OK OK

+/–� +/–� +/–� +/–�

Patrz poprzednia�
strona

Punkt menu CZUJNIKOWA POZYCJA POÂREDNIA zosta∏
potwierdzony.
Pojawia si´ napis TRYB TEST W¸./WY¸.(ON/OFF).

1. Przyciski +/- umo˝liwiajà w∏àczenie lub wy∏àczenie funkcji
TRYB TEST (ON/OFF).

2. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´ napis POLSKI.

Wskazówka: Praca w trybie TEST zostaje zakoƒczona w
momencie przyciÊni´cia przycisku OK.

3. Za pomocà przycisków +/- mo˝na ustawiç ˝àdany j´zyk
obs∏ugi. 

4. Wybór j´zyka potwierdziç przyciskiem OK.

5. Przyciski +/- umo˝liwiajà w∏àczenie lub wy∏àczenie funkcji
LATO/ZIMA.

6. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´
napis USTAWIANIE.

7. Aby powróciç do stanu gotowoÊci, przycisnàç przycisk MENU.
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FUNKCJA (tylko w przypadku wyj´tego panelu obs∏ugi, do
obs∏ugi wy∏àcznie przez wykwalifikowany personel)
MARKIZA/˚ALUZJA, STEROWNIK NAP¢DU/ STEROWNIK
GRUPY, CZAS PRACY
(Wybór os∏ony, wybór funkcji jako sterownik nap´du/ sterownik
grupy, czas pracy markizy/˝aluzji)

FUNKCJA (tylko w przypadku wyj´tego panelu obs∏ugi, do
obs∏ugi wy∏àcznie przez wykwalifikowany personel)
IMPULS ZEWN. W¸./WY¸./¸ÑCZNIK, ALARM W¸./WY¸.(ON/OFF)
(Przetwarzanie impulsów zewn´trznych, przetwarzanie sygna∏ów
alarmowych)

MARKIZA/ �
˚ALUZJA�

�

STEROWNIK�
NAP¢DU/ �

STEROWNIK GRUPY
CZAS PRACY

OK OK

+/–�

FUNKCJE

+/–� +/–�

OK
Patrz nast´pna �
strona

1. Przycisnàç przycisk MENU.
2. Aby wybraç opcj´ menu FUNKCJE przyciskaç przycisk

+ do momentu pojawienia si´ napisu FUNKCJE.
3. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´ napis

MARKIZA/˚ALUZJA.
4. Przyciski +/- umo˝liwiajà wybór pomi´dzy markizà/˝aluzjà.
5. Potwierdziç przyciskiem OK.

Pojawia si´ napis STEROWNIK NAP¢DU/STEROWNIK
GRUPY.

6. Za pomocà przycisków +/- mo˝na wybraç wariant funkcji
urzàdzenia sterujàcego (STEROWNIK NAP¢DU/ STEROWNIK
GRUPY).

7. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´ napis CZAS PRACY.
8. Przyciskami +/- mo˝na ustawiç wymagany czas pracy.

(Ustawienie fabryczne: 120 sekund w przypadku markizy i 180
sekund w przypadku ˝aluzji).

9. Potwierdziç przyciskiem OK.

Funkcja CZAS PRACY zosta∏a zaprogramowana.

Opis dalszych kroków programowania w menu USTAWIANIE
znajdà Paƒstwo na kolejnych stronach.
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K

IMPULS�
ZEWN. C�
¸ÑCZNIK�

�

IMPULS ZEWN. W¸.

IMPULS ZEWN. WY¸.

Sterownik�
nap´du ?

ALARM W¸.

ALARM WY¸.

OK

+/–�

OK

OK

+/–�

OK

OK

OK

+/–�

+/–�

Patrz poprzednia �
strona

Patrz nast´pna �
strona

Funkcja CZAS PRACY zosta∏a potwierdzona. 
Pojawia si´ napis ¸ÑCZNIK ZEWN.
(¸ÑCZNIK ZEWN./W¸./WY¸. oznacza zewn´trzne impulsy
sterujàce. Fabrycznie ustawiono ¸ÑCZNIK IMPULSU ZEWN.)

1. Przyciskami +/- mo˝na wybraç ˝àdane ustawienie wejÊç
sterownika.

2. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK.

Wskazówka: To okno dialogowe pojawia si´ tylko wtedy, gdy
wybrany zosta∏ wariant STEROWNIK NAP¢DU. 

Pojawia si´ napis ALARM W¸. (ON). (ALARM W¸. jest
ustawieniem fabrycznym).

3. Za pomocà przycisków +/- funkcj´ ALARM mo˝na przestawiç na
W¸. (ON) lub WY¸. (OFF).

4. Potwierdziç przyciskiem OK.

Funkcja ALARM W¸./WY¸.(ON/OFF) zosta∏a zaprogramowana. 

Opis dalszych kroków programowania w menu 
USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na kolejnych stronach.
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FUNKCJA (tylko w przypadku wyj´tego panelu obs∏ugi, do
obs∏ugi wy∏àcznie przez wykwalifikowany personel)
URUCHOMIENIE, PRZEKAèNIK, ¸ÑCZNY CZAS PRACY
(Data pierwszego uruchomienia, cz´stoÊç ∏àczeƒ przekaênika,
∏àczny czas pracy)

KTRYB�
EXPERT�
WY¸./W¸.�

�

URUCHOMIENIE

¸ÑCZNY CZAS PRACYFUNKCJE
OK

OKOK

+/—�

BLOKADA/ CZAS�
URUCHAMIANIA

+/—�

PRZEKAèNIK
OK

Patrz poprzednia �
strona

Funkcja ALARM W¸./WY¸.(ON/OFF) zosta∏a potwierdzona.
Pojawia si´ napis BLOKADA/CZAS URUCHAMIANIA.

1. Za pomocà przycisków +/- mo˝na wybraç pomi´dzy
BLOKADA/CZAS URUCHAMIANIA.

2. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK.
Pojawia si´ napis TRYB EXPERT WY¸./W¸. (OFF/ON). 

3. Przyciskami +/- wybraç ˝àdane ustawienie.
Pojawia si´ napis URUCHOMIENIE.

4. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´ napis PRZEKAèNIK.
(PRZEKAèNIK okreÊla cz´stoÊç ∏àczeƒ przekaênika.)

5. Potwierdziç przyciskiem OK. Pojawia si´ napis ¸ÑCZNY CZAS
PRACY. (¸ÑCZNY CZAS PRACY okreÊla ∏àczny czas dzia∏ania
przekaênika.)

6. Potwierdziç przyciskiem OK.

7. Aby powróciç do stanu gotowoÊci, przycisnàç przycisk MENU.

Dane techniczne/Wymiana baterii/
Czyszczenie

Napi´cie nominalne 230-240 V AC / 50-60 Hz

Obcià˝enie styków 5 A/250 V AC przy cos j = 1

Typ baterii 1 x CR 2032

Stopieƒ ochrony IP 20

Klasa ochrony II
(nur nach sachgerechter Montage)

Dopuszczalna temp. otoczenia 0 do +55 °C

Rodzaj monta˝u podtynkowy – mocowanie w
Êcianie l 58 mm natynkowy 
– mocowanie na tynku w 
odpowiedniej obudowie

Dane techniczne

Wymiana baterii
1. Wyjàç panel sterowania.

2. Wyjàç bateri´. 

3. W∏o˝yç nowà bateri´, w∏aÊciwie
ukierunkowujàc bieguny.

4. Ustawiç godzin´.

CR2032

Wskazówka: Ustawione parametry
zostajà zachowane.

Czyszczenie

Urzàdzenie czyÊciç wy∏àcznie wilgotnà Êciereczkà. Nie
stosowaç ˝adnych Êrodków czyszczàcych, poniewa˝ mogà one
uszkodziç powierzchni´ z tworzywa.



Ogólne oÊwiadczenie zgodnoÊci:
Firma elero oÊwiadcza niniejszym, ˝e urzàdzenie o nazwie
AeroTec jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz innymi
wa˝nymi przepisami dyrektywy 1999/5/UE.

Pomoc przy usuwaniu problemów 
eksploatacyjnych/Ogólne oÊwiadczenie
zgodnoÊci

PL-27

Warnhinweise

PL-28

Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych
Problem Przyczyna Usuni´cie
Nap´d nie pracuje. Nieprawid∏owe Sprawdziç poprawnoÊç

pod∏àczenie. pod∏àczenia.

Nap´d obraca si´ w Nieprawid∏owe Przewody V i B zamieniç
z∏ym kierunku. pod∏àczenie. miejscami na zaciskach.

Automatyczne Prze∏àcznik suwakowy Prze∏àcznik suwakowy 
polecenia ruchu nie  ustawiony na tryb  przestawiç na tryb pracy 
sà realizowane pracy r´cznej. automatycznej.

Nie mo˝na zmieniç Nie pod∏àczono Sprawdziç czujnik,
ustawionych wartoÊci ˝adnego czujnika przewód 

nas∏onecznienia i si∏y lub uszkodzony jest przy∏àczeniowy oraz 
wiatru lub nie zostajà przewód wtyczk´.
one wyÊwietlone. przy∏àczeniowy.

Kurtyna nie osiàga 1. Ustawiono zbyt  1. Ustawiç odpowiedni 
po∏o˝enia krótki czas pracy. czas pracy w menu 
kraƒcowego. Funkcje.

2. Nie ustawiono 2. Ustawiç pozycje po∏o˝eƒ
pozycji po∏o˝eƒ kraƒcowych w punkcie
kraƒcowych menu CZUJNIKOWE

PO¸O˚ENIE KRA¡COWE
lub CZASOWE 
PO¸O˚ENIE KRA¡COWE.

Podczas bezwietrznej 1. Zerwanie przewodu. 1. Sprawdziç okablowanie, 
pogody wyÊwietla w razie potrzeby 
si´ alarm wiatrowy. dokonaç naprawy.

2. Porywisty wiatr. 2. Odczekaç ok.15 minut.

PL
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