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Po∏àczenie funkcji czujnika Êwiat∏a
Aero i czujnika wiatru

• Zamontowaç Aero poziomo (patrz rys.) w
pobli˝u zas∏ony, w zasi´gu promieni
s∏onecznych i nie po stronie odwietrznej.

• Zwróciç uwag´ na to, aby na czujnik Êwiat∏a
nie pada∏ cieƒ (rzucany np. przez wie˝e, s∏upy
itp.) oraz refleksy Êwietlne.

Sposoby zamocowania Aero
Uchwyt Êcienny mo˝na obracaç podczas monta˝u od -5° 
do 180°. Po ustawieniu pozycji nale˝y go unieruchomiç 
(patrz Êruba a).

Xa
uchwyt Êcienny

uchwyt Êcienny
obrócony o 90°, 
os∏ona u góry

Umocowanie na s∏upie i na rogu 
(specjalne akcesoria)

a

Wskazówka:

Przewody przy∏àczeniowe do czujnika Êwiat∏a i wiatru muszà
byç zawsze przewodami os∏oni´tymi. U˝ywaç oddzielnego
przewodu dwu˝y∏owego lub wspólnego przewodu
cztero˝y∏owego, np. kabla sygnalizacyjnego Siemens MSR
LSYCY lub kabla telefonicznego JY-ST-Y 2 x 2 x 0,6.

uchwyt Êcienny obrócony o 180°

Wskazówka: Pozycja monta˝u pozioma
czujnik Êwiat∏a u góry
czujnik wiatru u do∏u

Dane techniczne:

Zakres temperatur –25 °C do +60 °C
Kàt obj´cia 150°
Umocowanie na s∏upie l 60-80 mm (specjalne akcesoria)
Zabezpieczenie IP 43

Aero zawiera czujniki niezb´dne dla AeroTec 
firmy elero (brak funkcji urzàdzenia bez AeroTec).

1. Przy∏àczyç urzàdzenie.

2. Przykr´ciç os∏on´.

3. Ustawiç pozycj´.

4. Dokr´ciç Êrub´ aX.

Ostro˝nie! 

Oddzia∏ujàce na fasad´ pràdy wznoszàce lub
opadajàce mogà zniszczyç urzàdzenie. 
Aero nie potrafi ich rozpoznaç.
Niniejszà wskazówk´ nale˝y uwzgl´dniç przy
wyborze pozycji monta˝owej.


