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Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa/
Informacje ogólne/Zastosowanie zgodne 
z przeznaczeniem
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• Stosowaç wy∏àcznie w suchych
pomieszczeniach.

• Stosowaç wy∏àcznie oryginalne cz´Êci elero.
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Informacje ogólne

Dzi´ki ∏atwemu do przymocowania czujnikowi Lumo istnieje
mo˝liwoÊç szybkiego przekszta∏cenia urzàdzenia
AstroTec/AstroTec-868 w komfortowe sterowanie os∏on
przeciws∏onecznych z funkcjà zabezpieczajàcà przed
nadmiernym nas∏onecznieniem (zacienienie roÊlin oraz
mebli).

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Czujnik Lumo stosowaç mo˝na wy∏àcznie w po∏àczeniu z
urzàdzeniem AstroTec/AstroTec-868.

Urzàdzenie nale˝y przymocowaç do szyby okiennej
wewnàtrz pomieszczenia!



Opis funkcji
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Opis funkcji

Opis funkcji urzàdzenia Lumo
Czujnik Lumo pozwala chroniç Paƒstwa roÊliny oraz meble przed
nadmiernym nas∏onecznieniem.
Je˝eli zaprogramowana wartoÊç nas∏onecznienia zostanie
przekroczona, na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „S¸O¡CE“.
Os∏ona opuÊci si´ automatycznie do punktu, w którym Lumo
zostanie zacieniony, zatrzyma si´, a nast´pnie podniesie si´
ods∏aniajàc czujnik Lumo na nowo.
W przypadku gdy zaprogramowano pozycji´ poÊrednià,
opuszczajàca si´ os∏ona zatrzyma si´ w tej pozycji.

Funkcja zacienienia: 
JeÊli intensywnoÊç nas∏onecznienia zostanie przekroczona i
utrzyma si´ d∏u˝ej ni˝ 3 min W roleta opuszcza si´.
JeÊli intensywnoÊç nas∏onecznienia nie zostanie przekroczona
przez okres d∏u˝szy ni˝ 15 min W roleta podnosi si´. 

S¸O¡CE
WartoÊç progowa, ustawiona fabrycznie, wynosi 06.
W przypadku wartoÊci -- funkcja ochrony przed nas∏onecznieniem
jest wy∏àczona. IntensywnoÊç nas∏onecznienia mo˝na
zaprogramowaç w przedziale od 01 (du˝e zachmurzenie) do 15
(bezpoÊrednie nas∏onecznienie).
Na wyÊwietlaczu pojawia si´ zarówno aktualna jak i wskazana do
ustawienia intensywnoÊç nas∏onecznienia. WartoÊç, którà nale˝y
zaprogramowaç miga.

Funkcja zmierzchu:
JeÊli po godz. 12.00 intensywnoÊç zmierzchu nie zostanie
przekroczona Æ roleta opuszcza si´.

ZMIERZCH
WartoÊç progowa, ustawiona fabrycznie, wynosi --.
W przypadku wartoÊci -- funkcja zmierzchu jest wy∏àczona.

IntensywnoÊç zmierzchu mo˝na zaprogramowaç w przedziale 
od 01 (ciemnoÊç) do 15 (Êwit). 
Na wyÊwietlaczu pojawia si´ zarówno aktualna jak i wskazana
do ustawienia intensywnoÊç zmierzchu. WartoÊç, którà nale˝y
zaprogramowaç miga.

Tryb - TEST
(Mo˝e byç aktywowany dopiero po nieprzerwanym poleceniu
ruchu – W GÓR¢) 

Podczas pracy w tym trybie istnieje mo˝liwoÊç sprawdzenia
czujnika Lumo. Je˝eli tryb TEST jest aktywny, na wyÊwietlaczu
widnieje napis TEST.

Tryb TEST aktywuje si´ poprzez przyciÊni´cie i d∏u˝sze 
(ok. 5 sek.) przytrzymanie przycisku OK.

W trybie TEST czasy przesuni´cia zostajà skrócone z minut do
sekund.

PL

Opis funkcji

PL-3



Monta˝
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Pod∏àczenie czujnika Lumo do urzàdzenia AstroTec

1. Przewód skróciç do ˝àdanej d∏ugoÊci. Usunàç izolacj´
przewodu (ok. 5 mm).

2. 2. Za pomocà Êrubokr´tu wyjàç zacisk przy∏àczeniowy.

3. Przewód w∏o˝yç do zacisku przy∏àczeniowego.

4. Zacisk przy∏àczeniowy umieÊciç w gniazdku.

5. Czujnik Lumo przytwierdziç do szyby za pomocà przyssawki.
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Pod∏àczenie czujnika Lumo do urzàdzenia AstroTec-868

1. Przewód skróciç do ˝àdanej d∏ugoÊci. Usunàç izolacj´
przewodu (ok. 5 mm).

2. Za pomocà Êrubokr´tu wyjàç zacisk przy∏àczeniowy.

3. Przewód w∏o˝yç do zacisku przy∏àczeniowego.

4. Zacisk przy∏àczeniowy umieÊciç w gniazdku.

5. Czujnik Lumo przytwierdziç do szyby za pomocà przyssawki.



PL-8

Dane techniczne/Czyszczenie/Pomoc przy
usuwaniu problemów eksploatacyjnych

PL

Stopieƒ ochrony IP 20

Dopuszczalna temp. otoczenia 0 do +55 °C

D∏ugoÊç przewodu 2 m lub 10 m

Dane techniczne

Czyszczenie
Urzàdzenie czyÊciç wy∏àcznie wilgotnà Êciereczkà. Nie stosowaç
˝adnych Êrodków czyszczàcych, poniewa˝ mogà one uszkodziç
powierzchni´ z tworzywa.

Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych
Problem Przyczyna Usuni´cie
Oko∏o 3 min. po IntensywnoÊç Sprawdziç wartoÊç 
otwarciu roleta nas∏onecznienia zmierzchu oraz 
opuszcza si´. osiàgn´∏a ustawionà umiejscowienie czujnika
abwärts. wartoÊç lub czujnik Lumo na szybie.

Lumo jest zas∏oni´ty. Byç mo˝e czujnik 
odklei∏ si´ od szyby.

Ustawione wartoÊci Nie pod∏àczono Sprawdziç urzàdzenie 
nas∏onecznienia  urzàdzenia Lumo lub Lumo, przewód 
nie zostajà jest ono uszkodzone, przy∏àczeniowy oraz 
wyÊwietlone. wzgl. uszkodzony  wtyczk´.

mo˝e byç te˝ przewód.
Ustawione wartoÊci Nie pod∏àczono Sprawdziç urzàdzenie 
zmierzchu nie urzàdzenia Lumo lub Lumo, przewód 
zostajà jest ono uszkodzone, przy∏àczeniowy oraz
wyÊwietlone. wzgl. uszkodzony wtyczk´.

mo˝e byç te˝ przewód.

Ogólne oÊwiadczenie zgodnoÊci:

Firma elero GmbH oÊwiadcza niniejszym, ˝e urzàdzenie o nazwie
Lumo jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz innymi
wa˝nymi przepisami dyrektywy 1999/5/UE.

Programowanie
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USTAWIANIE 
CZUJNIK S¸ONECZNY (s∏oƒce/zmierzch)

 �USTAWIANIE�

Stan gotowoÊ�

URLOP WY¸.�

URLOP W¸.�

CZUJNIK�
S¸ONECZNY�

POD¸ÑCZONY?�

S¸O¡CE�

ZMIERZCH�

OK�

OK�OK�

+/–�

+/–�

+/–�

OK�

2 x przycisnàç�
przycisk MENU �

MENU�

1. Przycisnàç przycisk MENU.
2. W celu wybrania opcji USTAWIANIE, przyciskaç przycisk + do

momentu pojawienia si´ napisu USTAWIANIE.
3. Pojawi si´ napis URLOP W¸. / WY¸. (ON / OFF)
4. Potwierdziç przyciskiem OK. 

Wskazówka: To okno dialogowe pojawia si´ tylko wtedy, gdy
czujnik s∏oneczny pod∏àczony jest do urzàdzenia.

5. Potwierdzono funkcj´ URLOP. Pojawia si´ napis S¸O¡CE.
Pojawia si´ wczeÊniej ustawiona wartoÊç.

6. Za pomocà przycisków +/- mo˝na przestawiç wartoÊç
intensywnoÊci nas∏onecznienia.
(Dwa miejsca z lewej strony wyÊwietlacza wskazujà aktualnà
wartoÊç nas∏onecznienia)

7. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem OK.

W celu ustawienia funkcji ZMIERZCH post´powaç wed∏ug opisu
ustawienia funkcji S¸O¡CE.

8. Aby powróciç do stanu gotowoÊci nale˝y 2 x przycisnàç
przycisk MENU.


