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Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
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Wa˝ne wskazówki dotyczàce
bezpieczeƒstwa! 
Prosz´ stosowaç si´ do poni˝szych
zaleceƒ.

•  Stosowaç wy∏àcznie w suchych
pomieszczeniach.

•  Stosowaç wy∏àcznie oryginalne cz´Êci
elero.

•  Nie przebywaç w bezpoÊrednim zasi´gu
dzia∏ania urzàdzeƒ.

•  Nie dopuszczaç dzieci do urzàdzeƒ
sterujàcych.

•  Przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych w
danym kraju.

•  Zu˝yte baterie usunàç w sposób zgodny z
przepisami ochrony Êrodowiska. 
Baterie zastàpiç wy∏àcznie bateriami tego
samego typu (LR 03; AAA).

•  JeÊli instalacja os∏on sterowana jest za
pomocà jednego lub kilku urzàdzeƒ,
podczas pracy musi byç ona dobrze
widoczna.

•  Urzàdzenie sk∏ada si´ z elementów ∏atwych
do po∏kni´cia.
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Informacje ogólne/Zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem
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Informacje ogólne

Urzàdzenie MemoTec-868 steruje nap´dem zgodnie z
zaprogramowanymi przez Paƒstwa godzinami.

W ka˝dej chwili mo˝liwa jest obs∏uga r´czna urzàdzenia
MemoTec-868.

Urzàdzenie charakteryzuje si´ ∏atwà obs∏ugà.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzàdzenie MemoTec-868 s∏u˝y wy∏àcznie do sterowania
instalacjami rolet oraz ˝aluzji.
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Opis przycisków
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LR03 (AAA)

Przycisk programowania P

week

MemoTec-868

24h Pos
Reset

Pos przycisk POZYCJA �

�

przycisk 24 h

przycisk tydzieƒ�

przycisk Reset

przycisk POZYCJA 

Opis przycisków

Przyciski panelu obs∏ugi pod os∏onà

Przycisk programowania (tylna cz´Êç urzàdzenia)

lampka kontrolna

os∏ona panelu 
obs∏ugi

prze∏àcznik 
suwakowy trybu 
pracy 

przycisk W DÓ¸�

przycisk STOP

przycisk W GÓR¢�

�

�



ObjaÊnienia funkcji
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Monta˝ 
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Monta˝ uchwytu Êciennego

• Przed rozpocz´ciem monta˝u w wybranym miejscu nale˝y
sprawdziç prawid∏owe funkcjonowanie nadajnika i odbiornika.

• Uchwyt przymocowaç do Êciany za pomocà dwóch Êrub
do∏àczonych do kompletu.

Wskazówka: Urzàdzenia zdalnego sterowania, pracujàce na tej
samej cz´stotliwoÊci, mogà powodowaç zak∏ócenia
odbioru.

Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e zakres sygna∏u
radiowego jest ograniczony przez ustawodawc´
oraz przepisy budowlane.

ObjaÊnienia funkcji
Prze∏àcznik suwakowy trybu pracy r´cznej/automatycznej
W pozycji prze∏àcznika suwakowego „Hand “, oznaczajàcej tryb
pracy r´cznej, realizowane sà polecenia ruchu wydawane
wy∏àcznie r´cznie.
W pozycji prze∏àcznika suwakowego „Auto “, oznaczajàcej tryb
pracy automatycznej, realizowane sà polecenia ruchu wydawane
r´cznie i automatycznie (czas).

Lampka kontrolna 
Poprzez trzykrotne zab∏yÊni´cie lampka potwierdza ustawienie
czasów uruchamiania.

Przycisk RESET
PrzyciÊni´cie przycisku RESET (d∏ugopisem bàdê podobnym
przedmiotem) powoduje skasowanie wszystkich czasów
uruchamiania, pozycji poÊredniej oraz pozycji wentylacji/obrotu.

Pozycja poÊrednia
Pozycja poÊrednia jest dowolnie wybranà pozycjà rolety/˝aluzji,
pomi´dzy górnym i dolnym po∏o˝eniem kraƒcowym. Po
zaprogramowaniu os∏ona osiàga t´ pozycj´ poruszajàc si´ od
górnego po∏o˝enia kraƒcowego.  
W tym celu dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W DÓ¸.
W przypadku ˝aluzji, jeÊli zosta∏o to ustawione, w po∏àczeniu z
osiàgni´ciem pozycji poÊredniej nast´puje automatyczny obrót
lameli.

Pozycja wentylacji/obrotu
Pozycja wentylacji/obrotu  jest dowolnie wybranà pozycjà
rolety/˝aluzji, pomi´dzy dolnym i górnym po∏o˝eniem kraƒcowym.
Funkcja ta umo˝liwia podniesienie pancerza rolety, poczàwszy od
dolnego po∏o˝enia kraƒcowego, do pozycji, w której pojawia si´
perforacja profili, pe∏niàca rol´ wywietrzników. W przypadku
˝aluzji nast´puje obrót lameli. 
W tym celu dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W GÓR¢.



Programowanie zdalnego sterowania
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Przycisk 24-h
Przycisk dziennych czasów uruchamiania (24 h) pozwala
zaprogramowaç jedno polecenie podnoszenia i jedno polecenie
opuszczania os∏ony. Polecenia ruchu powtarzane sà
automatycznie co 24 godziny.

Przycisk tydzieƒ
Przycisk tygodniowych czasów uruchamiania (tydzieƒ) pozwala
zaprogramowaç jedno polecenie podnoszenia i jedno polecenie
opuszczania os∏ony dla ka˝dego dnia tygodnia. Tygodniowe
czasy uruchamiania powtarzane sà automatycznie w regularnych
cyklach co 7 dni.  

W konkretnym dniu tygodnia, dla którego zaprogramowano
tygodniowe czasy uruchamiania, nie sà ju˝ realizowane dzienne
czasy uruchamiania. 

PL

ObjaÊnienia funkcji
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Funkcje

Opcje w trybie pracy r´cznej
• W GÓR¢, STOP, W DÓ¸
• Pozycja poÊrednia 
• Pozycja wentylacji/obrotu

Opcje w trybie pracy automatycznej

W trybie pracy automatycznej realizowane sà
zaprogramowane czasy uruchamiania.

• W GÓR¢, STOP, W DÓ¸ 
• Pozycja poÊrednia 
• Pozycja wentylacji/obrotu
• Dzienne/tygodniowe czasy uruchamiania (max. 2 czasy

uruchamiania na dob´)

Programowanie zdalnego sterowania

Programowanie nadajnika/kana∏u

Warunek: Nap´d musi byç zainstalowany!.

1. W przypadku zainstalowanych ju˝ odbiorników nale˝y
wy∏àczyç bezpieczniki i po up∏ywie kilku sekund w∏àczyç je
ponownie. Odbiornik znajduje si´ teraz w stanie gotowoÊci
programowania (ok. 5 min.).

2. Wziàç do r´ki urzàdzenie MemoTec-868 i stanàç przed
os∏onà.

LR03 (AAA)

Przycisk programowania P

3. Krótko przycisnàç przycisk
programowania P, znajdujàcy
si´ w tylnej cz´Êci urzàdzenia.
Przez ok. 2 min. os∏ona
podnosi si´ i opuszcza
samoczynnie.

4. Aby przypisaç dany przycisk urzàdzenia MemoTec-868
odpowiedniemu kierunkowi ruchu, bezpoÊrednio po
rozpocz´ciu podnoszenia (max. 1 sek.) przycisnàç przycisk
W GÓR¢ (strona czo∏owa urzàdzenia) .
Roleta zatrzymuje si´ na chwil´.
Nast´pnie bezpoÊrednio po rozpocz´ciu opuszczania
przycisnàç przycisk urzàdzenia MemoTec-868 W DÓ¸.
Os∏ona zatrzymuje si´.
Urzàdzenie MemoTec-868 zosta∏o zaprogramowane.



Pozycje poÊrednie rolety/˝aluzji
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Programowanie kolejnych nadajników
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Pozycje poÊrednie rolety/˝aluzjiProgramowanie kolejnych nadajników
Je˝eli chcà Paƒstwo jednemu odbiornikowi przypisaç kolejne
nadajniki, nale˝y:
1. Przycisnàç przyciski W GÓR¢, W DÓ¸ oraz przycisk

programowania P zaprogramowanego ju˝ nadajnika i trzymaç
tak d∏ugo, a˝ Êwiecàca dioda zgaÊnie.

2. Aby przypisaç dany przycisk odpowiedniemu kierunkowi ruchu,
bezpoÊrednio po rozpocz´ciu podnoszenia (1 sek.) przycisnàç
przycisk nadajnika W GÓR¢.
Os∏ona zatrzymuje si´ na chwil´.
Nast´pnie bezpoÊrednio po rozpocz´ciu opuszczania przycisnàç
przycisk nadajnika W DÓ¸.
Os∏ona zatrzymuje si´.
Nadajnik lub konkretny kana∏ zosta∏ zaprogramowany.

Wskazówka: W przypadku gdy kilka odbiorników zasilanych jest
jednym przewodem, wszystkie one równoczeÊnie
znajdujà si´ w stanie gotowoÊci programowania.
Os∏ony zaczynajà „przypadkowe“ krótkie ruchy w
gór´ i w dó∏. Wraz z opóênieniem momentu
rozpocz´cia programowania, zwi´ksza si´
rozbie˝noÊç w czasie cykli podnoszenia i
opuszczania poszczególnych os∏on.
Danemu odbiornikowi mo˝na teraz przydzieliç
poszczególne kana∏y.
Istnieje mo˝liwoÊç zatrzymania krótkich ruchów
os∏ony w gór´ i w dó∏, poprzez krótkie przyciÊni´cie
przycisku STOP zaprogramowanego ju˝ nadajnika.
Teraz dokonaç mo˝na przydzielenia/zamiany
kana∏ów, bez koniecznoÊci od∏àczania
poszczególnych odbiorników.
Za pomocà przycisku wyboru kana∏u (Select)
wybraç ˝àdany kana∏.
Je˝eli os∏ona porusza si´ w z∏ym kierunku, nale˝y
skasowaç nadajnik i zaprogramowaç go ponownie.

Roleta ˚aluzja

Pozycja B Pozycja poÊrednia Pozycja poÊrednia

Pozycja V Pozycja wentylacji Pozycja obrotu

Programowanie pozycji B
Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany i po∏o˝enia

kraƒcowe nap´du sà ustawione. Os∏ona znajduje
si´ w górnym po∏o˝eniu kraƒcowym.

1. Za pomocà przycisku W DÓ¸ opuÊciç os∏on´ do ˝àdanej
pozycji.
Wa˝ne: Do momentu osiàgni´cia ˝àdanej pozycji, przycisk

W DÓ¸ trzymaç przyciÊni´ty.
2. Gdy tylko ˝àdana pozycja zostanie osiàgni´ta, dodatkowo

przycisnàç przycisk STOP.
Os∏ona zatrzymuje si´ i pozycja poÊrednia jest
zaprogramowana.

Programowanie pozycji V
Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany i po∏o˝enia

kraƒcowe nap´du sà ustawione. Os∏ona znajduje
si´ w dolnym po∏o˝eniu kraƒcowym.

1. Za pomocà nadajnika r´cznego podnieÊç os∏on´ w gór´ do
momentu otwarcia szczelin wentylacyjnych lub do
wykonania obrotu lameli. 
Wa˝ne: Do momentu osiàgni´cia ˝àdanej pozycji, przycisk

W GÓR¢ trzymaç przyciÊni´ty.
2. Gdy tylko ˝àdana pozycja zostanie osiàgni´ta, dodatkowo

przycisnàç przycisk STOP.
Os∏ona zatrzymuje si´ i pozycja wentylacji/obrotu jest
zaprogramowana.



Kasowanie zdalnego sterowania 
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Pozycje poÊrednie rolety/˝aluzji
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Przesuni´cie do pozycji B
Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany.
1. Dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W DÓ¸.
2. Nap´d przesuwa os∏on´ do zaprogramowanej pozycji poÊredniej.

JeÊli pozycja poÊrednia nie zosta∏a zaprogramowana, os∏ona
porusza si´ do dolnego po∏o˝enia kraƒcowego.

Przesuni´cie do pozycji V (roleta)
Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany.
1. Dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W GÓR¢.
2. Os∏ona porusza si´ do zaprogramowanej pozycji wentylacji.

JeÊli pozycja wentylacji nie zosta∏a zaprogramowana, os∏ona
przesuwa si´ do górnego po∏o˝enia kraƒcowego.

Przesuni´cie do pozycji V (aluzja)
Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany.
1. Dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W GÓR¢.
2. Os∏ona porusza si´ do zaprogramowanej pozycji obrotu.

JeÊli pozycja obrotu nie zosta∏a zaprogramowana, os∏ona
przesuwa si´ do dolnego po∏o˝enia kraƒcowego.

Kasowanie pozycji B
1. JednoczeÊnie nale˝y przycisnàç:

• przycisk W DÓ¸
• przycisk STOP

2. Oba przyciski trzymaç przyciÊni´te tak d∏ugo, a˝ dioda na
chwil´ zgaÊnie.

Kasowanie pozycji V
1. JednoczeÊnie nale˝y przycisnàç:

• przycisk W GÓR¢
• przycisk STOP

2. Oba przyciski trzymaç przyciÊni´te tak d∏ugo, a˝ dioda na
chwil´ zgaÊnie.

Kasowanie poszczególnych nadajników
Wy∏àczyç bezpieczniki i po up∏ywie kilku sekund w∏àczyç je ponownie.

1. JednoczeÊnie nale˝y przycisnàç:
• przycisk programowania P (tylna strona urzàdzenia)
• przycisk STOP (przednia strona urzàdzenia)

2. Oba przyciski trzymaç przyciÊni´te tak d∏ugo, a˝ dioda na chwil´
zgaÊnie.

Kasowanie wszystkich nadajników
Wy∏àczyç bezpieczniki i po up∏ywie kilku sekund w∏àczyç je ponownie.

1. JednoczeÊnie nale˝y przycisnàç:
• przycisk programowania P (tylna strona urzàdzenia)
• przycisk W GÓR¢
• przycisk STOP
• przycisk W DÓ¸

2. Kombinacj´ przycisków trzymaç przyciÊni´tà tak d∏ugo, a˝ dioda
na chwil´ zgaÊnie

PL
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Programowanie tygodniowych czasów
uruchamiania
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Programowanie dziennych czasów
uruchamiania
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Programowanie dziennych czasów uruchamiania
Istnieje mo˝liwoÊç zaprogramowania jednego polecenia
podnoszenia i jednego polecenia opuszczania os∏ony dziennie;
polecenia b´dà powtarzane w cyklu 24-godzinnym.
JeÊli ta sama funkcja zostanie zaprogramowana ponownie, dotych-
czasowe ustawienia czasów uruchamiania przestajà byç aktualne.

Podnoszenie
1. Przycisnàç krótko przycisk programowania 24h.

W ciàgu nast´pnych 15 sekund mo˝na zaprogramowaç
godzin´ uruchamiania.

2. Przycisnàç przycisk W GÓR¢.
Widoczne jest trzykrotne zab∏yÊni´cie lampki kontrolnej.
Podnoszenie do górnego po∏o˝enia kraƒcowego zosta∏o
zaprogramowane.
Od teraz to polecenie ruchu powtarzane b´dzie co 
24 godziny.

Opuszczanie
1. Przycisnàç krótko przycisk programowania 24h.

W ciàgu nast´pnych 15 sekund mo˝na zaprogramowaç
godzin´ uruchamiania.

2. Przycisnàç przycisk W DÓ¸.
Widoczne jest trzykrotne zab∏yÊni´cie lampki kontrolnej.
Opuszczanie do dolnego po∏o˝enia kraƒcowego zosta∏o
zaprogramowane.
Od teraz to polecenie ruchu powtarzane b´dzie co 
24 godziny.

Kasowanie dziennych czasów uruchamiania
1. Aby skasowaç dzienne czasy uruchamiania, przycisnàç przycisk

programowania 24 h i przytrzymaç d∏u˝ej ni˝ 5 sekund. 
Widoczne jest trzykrotne zab∏yÊni´cie lampki kontrolnej.
Nie ma mo˝liwoÊçi odr´bnego kasowania godzin
podnoszenia i opuszczania.

Programowanie tygodniowych czasów uruchamiania

Tygodniowe czasy uruchamiania pozwalajà indywidualnie
zaprogramowaç ka˝dy dzieƒ tygodnia. 
W przypadku zmiany dziennych czasów uruchamiania,
tygodniowe czasy uruchamiania nie zostajà skasowane. 

Uwaga: Programowania godzin podnoszenia i opuszczania
nale˝y dokonaç konkretnie tego dnia tygodnia, w
którym potem polecenie ruchu ma byç realizowane. 
JeÊli ta sama funkcja zostanie zaprogramowana
danego dnia dwukrotnie, wczeÊniejsze ustawienia
czasów uruchamiania przestajà byç aktualne.

Podnoszenie
1. Przycisnàç krótko przycisk programowania tydzieƒ.

W ciàgu nast´pnych 15 sekund mo˝na zaprogramowaç
godzin´ uruchamiania.

2. Przycisnàç przycisk W GÓR¢.
Widoczne jest trzykrotne zab∏yÊni´cie lampki kontrolnej.
Podnoszenie do górnego po∏o˝enia kraƒcowego zosta∏o
zaprogramowane.
Od teraz to polecenie ruchu powtarzane b´dzie co 7 dni.

Opuszczanie
1. Przycisnàç krótko przycisk programowania tydzieƒ.

W ciàgu nast´pnych 15 sekund mo˝na zaprogramowaç
godzin´ uruchamiania.

2. Przycisnàç przycisk W DÓ¸.
Widoczne jest trzykrotne zab∏yÊni´cie lampki kontrolnej.
Opuszczanie do dolnego po∏o˝enia kraƒcowego zosta∏o
zaprogramowane.
Od teraz to polecenie ruchu powtarzane b´dzie co 7 dni.

PL



PL-16

Programowanie tygodniowych czasów
uruchamiania/Dane techniczne/
Wymiana baterii

Czyszczenie/Pomoc przy usuwaniu
problemów eksploatacyjnych/Ogólne
oÊwiadczenie zgodnoÊci

PL-15
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Napi´cie nominalne 230-240 V AC / 50-60 Hz

Typ baterii 2 x LR 03 (AAA)

Stopieƒ ochrony IP 20

Dopuszczalna temp. otoczenia 0 do +55 °C

Rodzaj monta˝u mocowanie w Êcianie

Cz´stotliwoÊç 868,3 MHz

Maksymalny zasi´g sygna∏u radiowego w budynku wynosi do 
25 m, natomiast na wolnej przestrzeni do 350 m. 

Dane techniczne

Czyszczenie

Urzàdzenie czyÊciç wy∏àcznie wilgotnà Êciereczkà. Nie stosowaç
˝adnych Êrodków czyszczàcych, poniewa˝ mogà one uszkodziç
powierzchni´ z tworzywa.

Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych
Problem Przyczyna Usuni´cie
Nap´d nie pracuje. Nieprawid∏owe Sprawdziç poprawnoÊç 

pod∏àczenie. pod∏àczenia.
Nap´d obraca si´   Nieprawid∏owe Przewody B i V
w z∏ym kierunku. pod∏àczenie. zamieniç miejscami 

na zaciskach. 
Urzàdzenie Prze∏àcznik suwakowy Prze∏àcznik suwakowy 
MemoTec-868 ustawiony na tryb pracy ustawiç na tryb pracy 
nie realizuje     r´cznej    . automatycznej     .
zaprogramowanych Czasy uruchamiania nie Zaprogramowaç czasy 
poleceƒ ruchu. zosta∏y zaprogramowane uruchamiania.

Ogólne oÊwiadczenie zgodnoÊci:

Firma elero GmbH oÊwiadcza niniejszym, ˝e urzàdzenie o nazwie
MemoTec-868 jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz
innymi wa˝nymi przepisami dyrektywy 1999/5/UE.

Kasowanie tygodniowych czasów uruchamiania
1. Aby skasowaç wszystkie tygodniowe czasy uruchamiania,

przycisnàç przycisk programowania tydzieƒ i przytrzymaç
d∏u˝ej ni˝ 5 sekund. Widoczne jest trzykrotne zab∏yÊni´cie
lampki kontrolnej.

Wskazówka: Po skasowaniu tygodniowych czasów 
uruchamiania os∏ona porusza si´ wed∏ug 
dziennych czasów uruchamiania.

Wymiana baterii
1. Wyjàç baterie. 

2. W∏o˝yç nowe baterie
w∏aÊciwie ukierunkowujàc
bieguny.

LR03 (AAA)

LR03 (AAA)

--

--

Wskazówka: Baterie nale˝y
wymieniç w ciàgu 
1 minuty, nie przy-
ciskajàc przy tym
˝adnego przycisku.
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